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INTRODUCCION

La corrosion de equipos y partes metalicas puede
ocurrir muy rapidamente durante los procesos de
produccion,
transporte,
almacenaje y

explotacidon o servicio

Para evitarlos se debe considerar la influencia de
las diferentescondiciones ambientaley tomar
medidas para laproteccionde los diversos
materialesdurante cada operacion
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DESCRIPCION DE LAS FALLAS
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Se detectaron areas con corrosion en los 4 ¢
Inspeccionados luego del transporte, observanc
gue la propagacion del ataque era perpendicula
eje de la pieza, en la zona de contacto con
apoyo

En areas menos afectadas que las de apoy
pudieron apreciar las etapas de Inicio de o
forma de corrosionfTANTO PARALELA COMO
PERPENDICULAR AL EJHle las piezas




En algunas regiones se aprecio un borde nitido
entre zonas corroidas y sin corrosion, lo cual
permitio descartar la hipotesis de que la
CONDENSACIONfuera causante exclusiva

de las fallas

Se asocio la morfologia del ataque a la
adherencia de la cinta de papel corrugado que s
encontraba firmemente adherido a la superficie
de los ejes

En areas centrales se observd un muy leve ataq
localizado, incipiente y paralelo al eje.
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INTERVENCION

Se eliminaron guimicamente los productos
de corrosion, encontrandosATAQUE
LOCALIZADO superficial del acero

Con microscopios portatiles se pudieron
apreciar PICADURAS de  mayor

profundidad que el desgaste medio
encontrado bajo los productos de corrosion




DETALLES

A las fallas descritas, se agrega el importa
ataque gque presentan los bulones de sujecion
las maderas donde apoyan los extremos de |0os ¢

El aspecto “limpio” de la zona de las rosca
donde se encontraban las tuercas tamb
corroidas, permite inferir que tanto los bulong
COmo Sus tuercas no presentarian atague
momento del embalaje

El embalaje de madera estaba contaminado por
hongo del género Aspergillus, que no participo ¢
oS procesos corrosivos
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EXPERIMENTAL

e Se analizaron los liguidos empleados como
lubricante y refrigerante,

 mediante siembra para detectar y cuantificar
la presencia de bacterias aerobicas, sulfato
reductoras (anaerdbicas) y hongos,

e se utilizaron técnicas y medios especificos
para cada caso




E; TABLA 1. Analisis Microbianos de las Muestras é&ftas e
la Planta Local de Tratamientos Mecanicos

Microorganismos

Muestras

Aerdbicos
(UFC/ml)

Bacterias SR
(UFC/ml)

2| dias de preparada

%| Emulsion Refrigerante (ER) con 5

1,02 x 10°

Crecimiento en 4 dias hastg
la cuarta dilucion

Emulsion Refrigerante recién
preparada

1,21 x 10

Crecimiento en 4 dias hastg
la cuarta dilucion

Producto K2P para preparar la ER

No creci6

No crecio

Agua Corriente para preparar ER

49 x 16

No crecio

ER descartada hacia mas de 20 dia

sMasivo en 1&°

Aceite Protector Temporario

No crecio

No crecio

Crecimiento Fungico retirado de la

Hongo Aspergillus

madera del embalaje

SPP

No crecio




ENSAYOS

Se realizaron ensayos de ciclado térmico
simulando la cambiantescondiciones
ambientalesdurante el transporte:

Se colocaron probetas dentro de un recipient
de vidrio herméticamente cerrado con

agua en el fondo

Se dejo el conjunto a T ambiente durante 1
dia, luego 15 minutos en estufa a 37°C, 1 hora
heladera, 1 dia a temperatura ambiente, 15
minutos en estufa, 1 hora a temperatura
ambiente




y luego 6 y 13 dias, para probetas planas de
acerode bajoCy

7/ dias para probetas cilindrica a T ambiente

MATERIALES

Pernos a escala 1: 100 del material de los ejeq
Chapas de acero SAE 1010 decapado




TECNICAS

Observaciones mediante MEB:

en zonas tratadas con los distintos
contaminantes encontrados en los
liquidos de proceso,

con acelite protector temporario
y

bajo elementos empleados para el
embalaje




RESULTADOS

" TABLA 2. Resultados de Ensayos de
Laboratorio para Simular las Diferentes

Condiciones Ambientalesde Embalaje e
Influencia Microbiana Durante el
Transporte de los Ejes




MUESTRAS PLANAS PERNOS
6 dias de 13 dias de 7 dias de exposicion
exposicion exposicion

i Simple Minima corrosion Poco aumento de corrosion | Corrosion generalizada
~t exposicion | localizada Pequefios puntos de corrosion

#=244 Bajo papel | Corrosion en carasy | Aumento de la corrosion en cafaCorrosion localizada
fe== corrugado | bordes y bordes La mayor &rea en contacto con
papel

i 3 Simple Sin corrosion Sin corrosion Corrosion generalizada (menos
.h 4 exposicion gue en el testigo)

@il Bajo papel | Corrosion localizada | Corrosion localizada en bordeg Corrosion localizada
corrugado | en bordes y en una de las muestras

Protector _,
también sobre cara

Temp.

Bajo papel Corrosion localizada
encerado

Simple Muy poca corrosion generalizad
exposicion

Bajo papel Poca corrosion localizada Baja
corrugado intensidad y menor area que ba
papel encerado

Bajo papel Abundante corrosion localizada
encerado muy superior densidad de ataq




FALLAS DEBIDAS AL CICLADO
TERMICO
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Testigos bajo papel

) Idem papel parafinado

Corrugado

y
Parafinado
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Contaminado con emulsion de proceso

Bajo Aceite
anticorrosivo

y papel
corrugado



CONCLUSIONES

Se detectaron deficiencias en el
embalaje y en la seleccion del
protector temporario, solo apto para 96
hs,
factor que desencadend los procesos
corrosivos sobre los ejes



CONCLUSIONES

e Se detectaron elevados conteos de bacterias
aerobicas y anaerobicas en el liquido de
enfriamiento interoperacional, las que actuan
como biodegradadoras de sus componentes y
del protector temporario

e Su accidon conjunta posibilito los procesos
corrosivos, causados por las BSRs



CONCLUSIONES

* Se demostro el efecto corrosivo combinado de
las variaciones de Temperatura y Humedad del
ambiente,
econ la presencia de microorganismos aerobicos
y anaerobicos y
/a inadecuada seleccion del protector
temporario,

en las condiciones de transporte



